Przebudowa obiektoéw sportowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca na stadionie MOSIR w Sieradzu

Zatacznik nr 4
TYPY NAWIERZCHNI, KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI

Kolorystyke ustalono na podstawie palety barw granulatéw Unirubber. Kolor podstawowy — ciemny niebieski
RAINBOW BLUE 590, kolor dopelniajacy — jasniejszy odciefi koloru niebieskiego TURQUOISE BLUE 540, kolor
26ty YELLOW RAL 1012.

Nawierzchnia trzykolorowa. Kolorystyke biezni przedstawia rysunek nr 01A.

UWAGA: podana kolorystyka oparta jest na bazie palety barw granulatu firmy UNIRUBBER Zielonka. Mozna
zastosowaé granulaty z innej produkcji o kolorystyce maksymalnie zblizonej do projektowanej. Ostateczng decyzje
inwestor podejmie po przekazaniu przez Wykonawcg propozycji kolorystyki biezni.

Zaprojektowano wyktadzine sportows, prefabrykowang, kauczukowa lub nawierzchnie sportows z petnego poliuretanu
o grubodciach jak w Certyfikacie JAAF dla tych nawierzchni. Nawierzchnie nieprzepuszczalne dla wody, do
uzytkowania w butach z kolcami, montowane na podbudowie asfaltobetonowej. Stuza do pokrywania nawierzchni
biezni lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegéw konkurencji technicznych zawodéw lekkoatletycznych na obiektach
lekkoatletycznych. Powinny to by¢ nawierzchnie zainstalowane na stadionie, ktéry uzyskal certyfikat JAAF klasy I
(Class 1).

Do oferty potencjalny Wykonawca musi dotaczy¢ dokumenty dla jednego z proponowanych systeméw nawierzchni.

WARIANT 1 — prefabrykowana nawierzchnia kauczukowa

Wykladzina sportowa, kauczukowa, grubosé 13 - 14 mm, wierzchnia warstwa kauczukowa teksturowana o

grubosci minimum 6 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, montowana na
podbudowie asfaltobetonowe;j.
Do wykonania zadania nalezy zastosowaé elementy dopuszczone do stosowania w polskim budownictwie i posiadajace
wymagane aprobaty badZ rekomendacje techniczne, atesty i certyfikaty. W stosunku do prefabrykowanej nawierzchni
kauczukowej dodatkowo wymaga si¢ aby producent posiadat wdrozony system zarzadzania jakoscig zgodnie z EN ISO
9001. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia w ofercie aktualnego dowodu wydanego przez upowaznione
jednostki do certyfikacji potwierdzajacego stosowanie powyzszych wymagan jako$ciowych w toku produkcji
nawierzchni.

Wykladzina musi spelnia¢ wymagania oraz parametry zawierajace si¢ w przedzialach opisanych ponizej, zgodne
z badaniami IAAF wydanymi w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF:

Tabelanr 1:
Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagania
Grubos¢ catkowita — podstawowa [mm] 13 - 14 mm
Gruboé¢ warstwy wierzchniej teksturowanej [mm] min. 6 mm
Przepuszczalno$¢ dla wody Nie

Konstrukcja: prefabrykowana wyktadzina kauczukowa z rolki, nieprzepuszczalna dla
wody, montowana przez klejenie do podtoza na calej powierzchni za pomoca kleju -

poliuretanowego

Wytrzymato$é na rozciaganie [MPa] 0od 0,6 — 1,0
Wydluzenie przy rozcigganiu (zerwaniu) [%] od 140 -170
Pochfanianie wstrzaséw [%6] od 35-39
Odksztalcenie pionowe [mm)] max. 2

Tracie TRRL (Friction) min. 55
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Zawarto$¢ metali cigzkich nie moze przekraczaé:

Tabela nr 2:
Otéw (Pb) <0,005
Kadm (Cd) <0,0005
Chrom (Cr) <0,005
Chrom VI (CrVI) <0,008
Rteé (Hg) <0,0002
Cyna (Sn) <0,005

Sposéb ukladania prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej:

Przed instalacja:

- sprawdzié¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,

- odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tata 2 m nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm,

- podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),

- nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usungé),

- prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza oscylujgcej w granicach 40-90%
i temperaturze podloza wyzej o co najmniej 3°C od panujacej w tym miejscu temperatury punktu rosy,

- sprawdzi¢ ilo$¢ i rodzaj materiatléw dostarczonych do wykonania nawierzchni.

Prefabrykowane wyktadziny kauczukowe powinny byé montowane przez klejenie do podioza na catej powierzchni za
pomoca kleju poliuretanowego. W przypadku nawierzchni kauczukowych nie dopuszcza sie stosowania nawierzchni
wykonywanych na placu budowy metods ,,In-situ” (w calosci ani czg§ciowo). Podbudowa asfaltobetonowa powinna
by¢ odpowiednio wyprofilowana, a jej spadki podiuzne i poprzeczne powinny umozliwié utozenie nawierzchni o
spadkach zgodnych z przepisami IAAF. Powinna by¢é uwatowana w taki sposéb, aby nie nastgpowato wykruszenie sie
warstwy gorne;j.

Nawierzchnia syntetyczna powinna by¢ zainstalowana w taki sposéb, aby na jej poziomie nie znajdowaly si¢
jakiekolwiek wzniesienia lub wglebienia przekraczajace wartosci normowe opisane w PN-EN 14877:2014-02.

Dokumenty potwierdzajace parametry techniczne prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej, jakie musi
Wykonawca przedstawi¢ na etapie skladania oferty:

- certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego odpowiadajacego w/w
parametrom wyszczegdlnionym w tabeli,

- autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong dla Wykonawcy dotyczacg przedmiotowego zadania,

- wyniki badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium badajace nawierzchnie sportowe
potwierdzajgce parametry techniczne nawierzchni wyszczegdlnione w tabeli nr 1,

- aktualny atest Panstwowego Zakladu Higieny lub réwnowaznej instytucji z panstwa czlonkowskiego. Unii
Europejskiej/EFTA,

- prébke oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego
produktu,

- badania na zgodno$¢ z ochrong $rodowiska naturalnego wykonane przez niezalezne akredytowane przez IAAF
laboratorium potwierdzajace wymagane minimalne zawartosci metali cigzkich wyszczego6lnionych w tabeli nr 2,

- aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki zarzadzania jakosciag EN ISO
9001,

- karte techniczng oferowanego systemu,

- aktualny certyfikat IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni dla grubosci okre$lonej w ofercie.

Po wykonaniu obiektu Wykonawca musi przedstawi¢ wyniki badah parametréw polozonej nawierzchni,
przeprowadzonych przez jedno z laboratoriow akredytowanych przez IAAF lub przez polski instytut naukowy
albo laboratorium, ujg¢te w corocznie oglaszanym przez PZLA wykazie jednostek rekomendowanych do
prowadzenia tego typu badan, potwierdzajace prawidlowo$¢ polozenia nawierzchni przez Wykonawce
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i zgodnosé parametréow technicznych polozonej nawierzchni (takich jak grubosé, zdolno§é amortyzowania sily,
wskaznik odksztalcenia pionowego, wytrzymalo$¢ na rozciaganie, tarcie, odporno$é¢ na zuzycie - wytrzymalosé
na dzialanie kolcow, niedoskonalosci, nieré6wnosci, odwodnienie, kolor itd.) z parametrami okreslonymi w karcie
technicznej i certyfikacie TAAF dla danej nawierzchni (Product Certificate) oraz z parametrami
wyszczegblnionymi powyzej.

Po wykonaniu obiektu Wykonawca musi przedstawi¢ ,Raport pomiarowy”, potwierdzajacy zgodnos¢
parametréw wybudowanych urzgdzen (biezni, skoczni, rzutni), z wymaganiami i przepisami IAAF. Raport musi
byé sporzadzony przez uprawnionego geodet¢ posiadajacego uprawnienia zawodowe w zakresie 4 - geodezyjna
obstuga inwestycji. Przedstawiony ,,Raport” pozwoli uzyska¢ kategori¢ IVA dla obiektu.

WARIANT 2 — nawierzchnia z pelnego poliuretanu

Charakterystyka nawierzchni:

Wymaga si¢, aby przedmiotem zaméwienia byla nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo gumowa,
o grubo$ci minimum 12,9 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana
bezpoérednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej. Skiadajaca sig¢ z 2 warstw, z czego gorna warstwa o
gruboéci minimum 5,5 mm. Poszczegdlne warstwy muszg posiadaé barwe pochodzaca od koloru zastosowanego
granulatu i kompatybilnego z nim kolorem systemu PUR. Grubo$ci warstw i komponenty musza by¢ potwierdzone
w kompletnym raporcie wydanym przez akredytowane przez IAAF laboratorium w celu uzyskania certyfikatu
produktowego ,,PRODUCT CERTIFICATE”.

Warstwy nawierzchni:

1. warstwa redukujaca nacisk: mieszanina czerwonego granulatu butylowego oraz utwardzonego UV elastomeru
poliuretanowego, grubo$é warstwy minimum 8mm, nie dopuszcza si¢ systemu wielowarstwowego,

2. sprezynujaca warstwa $cieralna: mieszanina granulatu EPDM fr. 1-3 mm i utwardzonego UV elastomeru poliuretanu,
grubo$é warstwy minimum 5,5 mm,

Nawierzchnia ta shuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji
technicznych zawoddow lekkoatletycznych na obiektach, na ktérych odbywaja si¢ zawody najwyzszej Swiatowej rangi.
Powinna spelnia¢ wymogi Miedzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF).

Nawierzchnia zainstalowana zgodnie z zaleceniami dzigki swojej strukturze jest odpowiednio przyspojona do
podbudowy, nie odrywa sie od niej, a jej wierzchnia warstwa uzytkowa jest odporna na kolce lekkoatletyczne
i zapewnia przez wiele lat mozliwos$¢ uzytkowania obiektu bez potrzeby renowacji, czy wymiany nawierzchni.

Tabelanr 1:

Parametry techniczne jakimi musi si¢ charakteryzowa¢ nawierzchnia Warto$¢ wymagania
Catkowita gruboé¢ nawierzchni min. 12,9 mm
Grubo$¢ warstwy wierzchniej min. 5,5 mm
Wytrzymato$¢ na rozciaganie (MPa) przedzial 0,50 + 0,75
Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu (%) przedziat 70 + 80
Redukcja sity w temp. 23°C (%) przedziat 38 + 40
Odksztalcenie pionowe w 23°C (mm) przedziat 1,6 + 2,5
Tarcie (TRRL) przedzial 55 + 65

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla ludzi korzystajacych z niej i otoczenia, a zawartoéé zwigzkéw chemicznych
nie powinna przekroczy¢ zawartosci okreslonych w tabeli nr 2.
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Tabela nr 2:
Otéw (Pb) < 0,001
Kadm (Cd) <0,001
Chrom (Cr) <0,001
Chrom VI (CrVI) < 0,001
Rte¢ (Hg) ° <0,001
Cyna (Sn) <0,05

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:

- certyfikat IAAF Class 1 dla obiektéw wykonanych z oferowanego systemu nawierzchniowego odpowiadajacego
wyzej wyszczegdlnionym parametrom, zgodnego z zadang gruboscia nawierzchni,

- autoryzacje producenta nawierzchni wystawiona dla Wykonawcy dotyczacg przedmiotowego zadania,

- aktualny certyfikat IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci na bieznie,

- aktualny kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium badajace
nawierzchnie sportowe potwierdzajacy wymagane parametry i rodzaj zastosowanych komponentéw,

- aktualny Atest Pafstwowego Zakladu Higieny lub réwnowaznej instytucji z panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej/EFTA,

- probka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego
produktu,

- kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong $rodowiska naturalnego potwierdzajgcy wymagane maksymalne
zawartosci metali cigzkich wyszczegblnione powyzej,

- karte techniczna oferowanego systemu,

- aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki zarzadzania jakoscig EN ISO
9001.

Po wykonaniu obiektu Wykonawca musi przedstawi¢ wyniki badan parametréw polozonej nawierzchni,
przeprowadzonych przez jedno z laboratoriéw akredytowanych przez IAAF lub przez polski instytut naukowy
albo laboratorium, ujete w corocznie oglaszanym przez PZLA wykazie jednostek rekomendowanych do
prowadzenia tego typu badan, potwierdzajace prawidlowo$¢ polozenia nawierzchni przez Wykonawce
i zgodno$§¢ parametréw technicznych polozonej nawierzchni (takich jak grubosé, zdolnosé amortyzowania sily,
wskaznik odksztalcenia pionowego, wytrzymalosé na rozciaganie, tarcie, odpornos¢ na zuzycie - wytrzymalo§é
na dzialanie kolcéw, niedoskonalo$ci, nieréwnosci, odwodnienie, kolor itd.) z parametrami okreslonymi w karcie
technicznej i certyfikacie TAAF dla danej nawierzchni (Product Certificate) oraz z parametrami
wyszczegélnionymi powyzej.

Po wykonaniu obiektu Wykonawca musi przedstawi¢ ,Raport pomiarowy”, potwierdzajacy zgodnosé
parametréw wybudowanych urzadzen (biezni, skoczni, rzutni), z wymaganiami i przepisami IAAF. Raport musi
by¢ sporzadzony przez uprawnionego geodete posiadajacego uprawnienia zawodowe w zakresie 4 - geodezyjna
obsluga inwestycji. Przedstawiony ,,Raport” pozwoli uzyskac¢ kategori¢ IVA dla obiektu.

Nawierzchnia syntetyczna powinna by¢ zainstalowana w taki sposéb, aby na jej poziomie nie znajdowaly si¢
jakiekolwiek wzniesienia lub wglebienia przekraczajace wartosci normowe opisane w PN-EN 14877:2014-02.

Materialy, z ktorych wykonana jest nawierzchnia poliuretanowa:

Elastomer poliuretanowy:
- dwusktadnikowa utrwalona UV mieszanka elastomeru i poliuretanu,
- elastomer poliuretanowy powinien by¢ koloru czerwonego.

Granulat EPDM:
- granulat EPDM o uziarnieniu 1-3 mm, utwardzony nadtlenkiem,
- granulat EPDM oraz utrwalony UV elastomer poliuretanu powinny by¢ dopasowane pod wzgle;dem koloru.



Przebudowa obiektéw sportowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca na stadionie MOSIR w Sieradzu

Granulat gumowy:

- czerwona guma butylowa powinna zostaé przetworzona do rozmiaru 0,5-2,5 mm,

- maksymalnie 20%, bioragc pod uwage wage gumy butylowej, bedzie moglo znajdowaé si¢ w warstwie redukujgcej
nacisk.

Farba do malowania linii:
- jednosktadnikowa, utwardzana wilgocia farba alifatyczna poliuretanowa.

Aplikacja nawierzchni na podbudowie asfaltobetonowej:
Podbudowa

Syntetyczny system nawierzchni biezni powinien zostaé polozony na podbudowie asfaltobetonowej. Nawierzchnia
biezni nie powinno réznié sie od zaplanowanego spadku poprzecznego wigcej niz + 0,2%, z maksymalnym spadkiem
poprzecznym z zewnatrz do wewnatrz 1% oraz maksymalnym spadkiem 0,1% w kazdym roboczym kierunku.

Obowigzkiem Wykonawcy ktadgcego asfalt powinno byé zalanie nawierzchni natychmiast po przygotowaniu asfaltu
w przeciggu 24 godzin. Jezeli po 20 minutach czasu schnigcia, pojawiajg si¢ odksztalcenia, obowigzkiem projektanta
w porozumieniu z Wykonawca nawierzchni powinno by¢ ustalenie metody poprawek. Latanie na zimno, fatanie
pokrycia lub latanie mieszankg piasku nie zostanie zaakceptowane.

Jakiekolwiek plamy oleju (hydraulicznego, ropy naftowej, silnikowego, itd.) musza zostaé¢ doktadnie usunigte oraz
zastgpione albo poliuretanem albo na nowo, zalane asfaltem. Minimalny czas utwardzania bazy asfaltowej wynosi 28
dni. Obowigzkiem Wykonawcy kiadgcego asfalt powinno byé sprawdzenie, czy podloze asfaltowe jest wystarczajaco
utwardzone przed aplikacja systemu nawierzchni poliuretanowe;.

Grubosé

Catkowita gruboéé syntetycznego systemu nawierzchni biezni powinna wynosi¢ okoto 13 mm, lecz nie mniej niz
okres$lona w certyfikacie IAAF dla tej nawierzchni.

Sprzet

Skiadniki syntetycznego systemu nawierzchni biezni powinny by¢ przetwarzane i montowane przez specjalnie do tego
zaprojektowang maszyng¢ z automatycznym elektronicznym pozycjonowaniem, ktéra zapewnia state mieszanie,
podawanie oraz wykanczanie dla precyzyjnej jakosci kontrolowanego montazu.

Nie dopuszcza si¢ mieszania r¢cznego.






