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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
Za podstawe do opracowania przyjeto nastepujgce materiaty:

" Obowiazujace przepisy i normatywy techniczne,

. Wizja lokalna w terenie,

" Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu objetego opracowaniem (skala 1:500).
2. Inwestor:

Gmina Miasto Sieradz

Plac Wojewoddzki 1
98-200 Sieradz

3. Cel opracowania:

Sposéb zagospodarowania terenu dia potrzeb realizacji Otwartej Strefy Aktywnosci —
rozmieszezenie urzadzen zabawowych, wraz z ogéinym zagospodarowaniem terenu.

Celem realizacji Otwartych Stref Aktywnosci sa:

« budowa ogdlnodostepnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywnosci
skierowanych do réznych grup wiekowych,

« tworzenie przestrzeni aktywnosci sportowej sprzyjajacej migdzypokoleniowej
integracji spotecznej — uprawianie sportu jako forma spedzania wolnego czasu,

« odpowiedz na oczekiwanie spoleczne w zakresie tworzenia stref aktywnosci
sportowo-rekreacyjnych w poblizu miejsca zamieszkania.

4. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt sitowni plenerowej wraz ze strefg
relaksu oraz sprawnosciowym placem zabaw, realizowane w ramach programu budowy
infrastruktury ~ sportowo-rekreacyjnej - Otwartych Stref Aktywnosci - wariant
rozszerzony, na terenie osiedla mieszkalnego, w terenach zielonych miasta.

W zakres opracowania wchodzi:

=  montaz urzgdzen sprawnosciowych,

= montaz gier edukacyjnych,

= montaz urzadzen zabawowych,

= wykonanie nawierzchni bezpiecznej,

* pgrodzenie terenu,

= nasadzenia zieleni,

Usytuowanie placu Otwartej Strefy Aktywnosci, wraz z poszczegolnymi jego elementami
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

5.1. Lokalizacja i opis stanu istniejgcego zagospodarowania terenu:

Teren na ktérym projektuje sie realizacje placu OSA, znajduje sie w migjscowosci

Sieradz, na dziatce nr ewid. 195/329, obreb 16. Jest to teren zielony, przeznaczony pod
rekreacje.
Wydzielony teren pod projektowane urzadzenia, plac Otwartej Strefy Aktywnosci, obecnie
nie jest zagospodarowany, stanowi trawnik przy ukiadzie komunikacyjnym alejek wewnatrz
osiedla blokdéw mieszkalnych. Miejsce o w miare plaskim uksztattowaniu, nie wymagajace
nadmiernego wktadu w zmiane uksztattowania terenu celem osiagnigecia zamierzonego
rezultatu. Przez teren planowanej inwestycji, w miejscu jej lokalizacji - nie przebiegajg sieci
infrastruktury techniczne.



5.2. Dane techniczne charakteryzujace wplyw inwestycji na srodowisko, zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie.
Ochrona srodowiska:
Projektowana inwestycja w swym charakterze nie bedzie stanowiC zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw, oraz ich otoczenia. Inwestycja nie jest
zaliczana do przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko i nie podlega
ograniczeniom rozporzadzenia Rady Ministrow zdnia 9 listopada 2010r, w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na érodowisko.
- Brak emisji zanieczyszczen.
- Usuwanie $mieci odbywac sie bedzie przez wywozenie. Smieci beda gromadzone
w pojemnikach/koszach, w workach z tworzywa sztucznego i oprézniane okresowo przez
koncesjonowany zaktad oczyszczania.
-Dla zalozonego programu uzytkowego nie wystepuja emisje hatasu, wibracji
i promieniowania, w tym jonizujacego, jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne
¢zy inne zaktécenia.
- Charakter zagospodarowania terenu - nie wplywa negatywnie na istniejacy
w sasiedztwie drzewostan. Lokalizacja urzadzen nie wymaga wycinki drzew.

Ochrona zabytkéw:

- Teren inwestycji - nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

- Teren inwestycji - nie jest potozony w obszarze terenow wplywow eksploatacji gbrniczej.

- Elementy fundamentowe urzadzen nalezy osadzié w gruncie po wykonaniu robot
zwigzanych z korytowaniem nawierzchni, a przed wykonaniem podbudowy i nawierzchni.

- Wszystkie urzadzenia montowane w Strefie musza by¢ wypoziomowane.

- Wszystkie urzgdzenia muszg posiadac certyfikat oraz instrukcje montazu z okresleniem
strefy bezpieczenstwa.

- Urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

6. Ogolna charakterystyka inwestycji:
inwestycja obejmuje przygotowanie terenu pod realizacje placu OSA, montaz urzadzen
sprawnosciowo / zabawowych, w skiad ktérych wejda;

- sitownia plenerowa (urzadzenia sportowo-sprawnosciowe typu fithess):
Wycigg gémy

Wahadio

Wyciskanie siedzac

Orbitrek

Wioslarz

Surfer

DO RGN~

- strefa relaksu:
- 4 x tawki z oparciem - montowane na state do podioza,
- 2 x stoly do gry w szachy / warcaby (wraz z siedziskami) - montowane na stale do
podioza,
- 1 x kosz na $mieci - montowane na state do podioza,
- 1 x tablica z regulaminem,
- 1 x tablica informacyjna OSA,
- 1 x stojak na rowery,

- sprawnosciowy plac zabaw:
- 3 x tawki z oparciem - montowane na state do podtoza,
- 2 x kosz na émieci - montowane na staie do podioza,
- 2 x tablica z regulaminem,
— zestaw zabawowy — wieza ze zjezdzalnig + elementy wspinaczkowe,
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— zestaw sprawnosciowy — szesciokat gimnastyczny plus,
— hustawka podwéjna — mix,

— karuzela potrojna,

+ zadaszona piaskownica,

Ponadto, plac zabaw Otwartej Strefy Aktywnosci zostanie ogrodzony.

Dla planowanego terenu OSA, przewidziano zastosowanie wymaganych fragmentow
obszaru, ktére zostang zacienione. W zwigzku z w/w planuje si¢ w ramach inwestycji
réwniez nasadzenia zieleni, oraz dla wydzielonego obszaru placu zabaw, w szczegoInosci
nad piaskownica, zostanie zainstalowana ostona przeciwstoneczna w postaci baldachimu.

Wszystkie urzadzenia zostang na stale zamontowane do podioza.

Dla placu zabaw, zostanie wykonana nawierzchnia bezpieczna.
Projektuje sie nawierzchnie z trawy naturalnej, na uksztattowanym nieco wyniesionym
terenie, z zachowaniem minimalnego spadku terenu, utatwiajacym powierzchniowy odptyw
wody, a jednoczeénie uniemozliwiajacym powstawanie zastoin wodnych.
W miejscach montazu urzadzen, strefach ewentualnego upadku, zastosowana zostanie
lokalnie nawierzchnia z piasku (bezpieczna).

Nawierzchnia bezpieczna.

Projektuje sie nawierzchnie z piasku, obejmujacg powierzchni¢ zajmowang przez
urzadzenia zabawowe wraz ze strefg bezpieczenstwa do kazdego z nich. Grubosé
nawierzchni z piasku wynosi 30 cm, w celu zabezpieczenia ewentualnych upadkow.
Specyfika piasku - stosowanego do piaskownic (piasek rzeczny).

Piasek kwarcowy o wielkosci ziaren 0,1-2,5mm, posiadajacy atest Panstwowego
Zaktadu Higieny. Piasek nalezy uktada¢ na podktadzie z geowtdkniny separacyjne;.

W obszarze strefy sprawno$ciowego placu zabaw — przewidziano w miejscach stref
bezpieczenstwa wykonanie nawierzchni z piasku rzecznego, ktory nalezy wysypac na
uprzednio przygotowane, wykorytowane zagtebienia, wytozone geowtoknina.

Geowtoknine nalezy przyciaé w poziomie docelowego terenu, w taki sposob aby
stanowita bariere ochronna dla piasku, ktéry nie powinien si¢ mieszac z urodzajng gleba.
Nalezy zastosowaé geowiokning filtracyjno-separacyjng z polipropylenu o parametrach:

- wodoprzepuszczalnosé - (obcigzenie 2 kPa) — min. 2,0 x 10-3m/s,

- gramatura (w przypadku geowtokniny iglowanej) — min. 300 g/m2,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie — min. 12,0 kN/m,

- wytrzymato$é na przebicie (CBR) —min. 2,0 kN.
Materiat powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich wystepujgacych w gruncie i wodzie zwigzkow
alkalicznych, kwaséw oraz oleju i benzyny. Geowtéknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu,
jako iglowana, nietkana (non wovens), aby materiat posiadat wiasciwosci dyfuzyjne, pozwalajgce na
swobodny przeptyw wody. Wiasciwosci materiatu powinny pozostawacd niezmiennymi w stanie
suchym, jak i wilgotnym oraz zapewnia¢ wieloletnig zywotnos¢, w tym odpornoSc na agresywne
srodowiska chemiczne, gnicie i grzyby.

Dodatkowo na granicy roznych nawierzchni (trawa - piasek), przewiduje sig
zastosowanie obrzeza trawnikowego, typu ogrodowego z pcv. Obrzeze falowane
wykonane z wodoodpornego, elastycznego tworzywa. Montaz obrzeza wykona¢ w taki
sposodb, aby jego gérna krawedz nie wystawata ponad powierzchnig gruntu.




Qgrodzenie terenu placu zabaw.

Fragment terenu placu OSA, przeznaczony pod sprawno$ciowy plac zabaw, zostanie
ogrodzony. Ogrodzenie o wysokosci 1,1 — 1,3 m. Ogrodzenie bedzie wykonane z przeset
ogrodzeniowych siatkowych, siatka z drutu w kolorze zielonym, w ramiaku stalowym
wykonanym z rurek lub katownika; na stupkach metalowych z ksztattownikéw zamknietych,
w rozstawie max 180 cm; dopuszcza sie zastosowanie systemowego — typowego
rozwigzania - ogrodzenia panelowego. W ramach ogrodzenia przewiduje sie brame
{ewentualnie brame z funkcjg furtki) oraz furtki w odpowiedniej ilosci. Szerokosé przejscia
min. 100 cm; Furtki z funkcjg samozamykania.

Rozmieszczenie wyposazenia i fundamentowanie.

Elementy wyposazenia (urzadzenia i mata architektura), nalezy rozmiedci¢é w sposob
umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie dla poszczegdlnych urzadzen i grup urzadzen
w poszczegdinych podstrefach OSA.

Fundamenty - wykona¢ z gotowych blokéw betonowych, wylewanych fundamentéw lub
wediug wskazan producenta danego rodzaju urzadzenia.

Zieleh — nasadzenia
W obszarze OSA, przewidziano nasadzenia, roslinami o szybkim przyroscie, ktore
w niedtugim bedg mogly rzucac chiodny cief.
Zaplanowano:
- sadzenie drzew — 5 szt. - drzewka Surmia bezkwiatowa,
- 1 szt. — drzewko Brzoza szczepiona, na wysokosci 2,5 m,
o obwodzie 15-20 cm,
- 2 szt. — drzewko Jesion szczepiony, j.w,
- 2 szt. - drzewko Sosna czarna.

Drzewka (sadzonki), nalezy przygotowaé o wysokosci min. 200 cm, kontenerowane
w pojemnikach; sadzenie z zastosowaniem opalikowania (3 sztuki).

6.1. Teren inwestycji — przygotowanie terenu i nawierzchnie

Przed zagospodarowaniem trawnika (w obszarze OSA), teren nalezy odpowiednio
przygotowaé poprzez usuniecie zbednych elementdw, kamieni, $mieci, korzeni itp. Po
ewentualnym przekopaniu terenu na gleboko§é szpadla (w przypadku mato urodzajnej
ziemi) nalezy zastosowac 10 cm warstwe kompostu, mieszajac go z ziemia. Nastepnie
wylozy¢ teren zasadnicza warstwa trawnika.

Nawierzchnia zielona:

Na cate] powierzchni terenu Otwartej Strefy Aktywnosci - planuje sie nawierzchnig
trawiasta,

Powierzchnia terenu przeznaczona pod OSA = 450,65 m?,
w tym strefy bezpieczenstwa (nawierzchnia z piasku) = 85,1 m®.
W oparciu o wytyczne MEN projekiuje sie wylozenia zasadniczej czesci placu nawierzchnig
trawiasta — tzw. ,trawa z rolki", uktadana na uprzednio przygotowanym podiozu z ziemi
urodzajnej.

Nawierzchnia z kostki:

Na powierzchni strefy relaksu, zaplanowanej do wykorzystywania réwniez przez osoby
starsze i niepetnosprawne, planuje sie wykonanie gtadkiej powierzchni utwardzenia z kostki
betonowej w obrzezu betonowym, ktére nalezy zatopi¢ do rownosci z terenem zielonym.
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Utwardzenie kostka przewidziano rowniez w strefie wejsciowej na teren placu OSA.

Nawierzchnia wylozona kostka betonowg typu ,polbruk’, ograniczona obrzezem
betonowym 6/20/100 cm, na tawie betonowej.
Konstrukcia nawierzchni:

-grunt rodzimy zageszczony,

-podsypka piaskowa zageszczona - 10cm,

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 zageszczona - S5cm,

-kostka betonowa polbruk, koloru szarego - 6cm.
Odwodnienie — projektuje sie powierzchniowo, przez wykonanie odpowiednich spadkdow
poprzecznych i podtuznych.

7. Wyposazenie placu OSA:

7.1. Wymagania ogolne:

Zamontowany sprzet powinien spetiaé nastepujace wymogi:
« Powinien byé wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow.
¢ Powinien byé zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa.
« Powinien byé rozmieszczony na placu w sposoéb umozliwiajgcy zachowanie
bezpiecznych stref pomiedzy urzadzeniami, okreslonymi w dokumentaciji oraz przez
producenta.
e Na palcu OSA powinien znajdowac sie regulamin okreslajacy zasady i warunki jego
wykorzystania, oraz dla poszczegdinych urzadzen.
« Powinien byé wyposazony w tabliczki informujace o sposobach wykorzystywania
danego urzadzenia i przestrzeganiu zasad bezpieczenstwa, trwale zamocowane
i wykonane, ktore speiniaja wymogi bezpieczenstwa.

Konstrukcja urzadzen.

Dla projektowanej Otwartej Strefy Akiywnosci, przyjgto wykorzystanie urzadzen
zabawowych wykonanych z metalu. Wszystkie elementy urzadzen zabawowych wykonane
w konstrukcji metalowej, ocynkowanej metoda ogniowa, malowane proszkowo
i montowane na fundamentach, w postaci gotowych prefabrykatéw betonowych lub
montowane ,na mokro”.

Materialy: stal zabezpieczona antykorozyjnie lub stal nierdzewna, plyty HDPE, plyty HPL,
skiejka wodoodporna, lina zbrojona, tworzywo epoksydowe, zywica poliestrowa -
w zaleznosci od urzadzenia.

7.2. Elementy wyposazenia:

7.2.1. Strefa sitowni zewnetrzne;j:

Urzadzenia sportowo — ruchowe (sitowni zewnetrznych).

Kazdy chciatby wyglada¢ pigknie, zdrowo i mie¢ wysportowang sylwetke. Urzadzenia
fitness to masazery, wioslarze na doskonate plecy i nogi, orbitreki, na ktérych w ciggu
godziny mozemy spali¢ tysiac kalorii oraz wyciagi gorne do muskulatury. W czasie tadnej
pogody duzym zainteresowaniem ciesza sig sitownie plenerowe, ktore majg wigcej miejsca
dla éwiczacych i dostep $wiezego powietrza,

Urzadzenia fitness przeznaczone nha sitownie zewnetrzne, wykonane 83
z wytrzymatego metalu. Cwiczenia wykonywane na urzadzeniach majg charakter
ogdinorozwojowy i wptywaja korzystnie na budowg ciata oraz dobre samopoczucie.



Dla projektowanej sitowni przewidziano montaz 6-ciu urzadzen o réznorodnym charakterze
éwiczen, umozliwiajac korzystajacym z OSA wielokierunkowy rozwoj fizyczny.

Informacje dotyczace uzytkowania urzadzenia przeznaczonego na sitownie zewngtrzne:

montaz urzadzenia fitness na obszarze przeznaczonym na sitownie zewngtrzne zgodnie
z dokumentacjg techniczna,

ilos¢ oséb mogacych jednoczesnie korzystaé z urzadzenia fitness znajdujgcego sie na
silowni zewnetrznej nie powinna przekraczac — 1,

urzadzenie fitness spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN
16630:2015 dotyczgcej wyposazenia sitowni zewngtrznych,

osoby o stabszym zdrowiu powinny korzysta¢ z urzadzen sitowni zewnetrznej po
zapoznaniu si¢ z opinig lekarza lub z asekuracjg innej osoby,

Informacje techniczne urzadzenia fitness przeznaczonego na sitfownie zewnetrzne:

urzadzenie fitness wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo o strukturze
matowej,

uchwyty i raczki wykonane z tworzywa sztucznego (polichlorku winylu),

wystepujace czesci ruchome urzadzenia wyposazone w fozyska zamkniete, odporne na
zanieczyszczenia,

instrukcja uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej przymocowanej
bezposrednio do urzadzenia fitness,

urzadzenie fitness przeznaczone na sitownig zewnetrzng posadowione W gruncie
w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo.

Przewiduje sie montaz nastepujgcych urzadzen:

- wyciag gorny

Specyfikacja techniczna urzadzenia:

wysoko$¢ maksymalna — 185 cm,
szerokos¢ maksymalna — 85 cm,
diugos¢ maksymalna - 115 cm,
posadowienie - min 30 cm p.p.t.,
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s strefa uzytkowania urzadzenia: 400 x 400 cm,
o maksymalna wysoko$¢ upadku — 0 cm.

Funkcje urzadzenia fitness przeznaczonego na sitownie zewnetrzne:
e wzmacnia gorne partie ciata,
e zapewnia aktywno$¢ migsni ramion i grzbietu,
e pomaga budowac¢ mase miesniowsg,
e poprawa ogolnej kondycji fizycznej.

- wahadlo

Specyfikacja techniczna urzadzenia:
wysokos¢ maksymalna — 175 cm,
szerokos¢ maksymalna — 94 cm,
diugos$¢ maksymalna — 80 cm,
posadowienie - min 30 cm p.p.t.,

e strefa uzytkowania urzgdzenia: 480 x 375 cm, = —
e maksymalna wysokos¢ upadku — 0 cm.

Funkcje urzgdzenia fitness przeznaczonego na sitownie zewnetrzne:
e wzmachia dolne czesci ciata,

wzmachia kregostup,

poprawia zmyst rownowadgi,

poprawia koordynacje ruchows,

dziata rozluzniajgco,

e poprawa ogdlnej kondyciji fizycznej.
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- wyciskanie siedzac
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Specyfikacja techniczna urzadzenia:

e wysokos¢ maksymalna — 185 cm,
szerokos¢é maksymailna — 85 cm,
diugos¢ maksymalna — 125 cm,
posadowienie - min 30 cm p.p.t.,

o strefa uzytkowania urzadzenia: 384 x 418 cm,
e maksymalna wysokos¢ upadku — 0 cm.

Funkcje urzadzenia fitness przeznaczonego na sitownie zewngtrzne:
e wzmacnia gérne partie miesniowe,
e wzmacnia miesnie klatki piersiowe;j,
e wzmachia miesnie obreczy barkowej i koriczyn gornych,
e poprawa ogéinej kondycji fizycznej.

- orbitrek

Specyfikacja techniczna urzadzenia:
e wysoko$¢ maksymalna — 205 cm,
e szerokos¢ maksymalna — 50 cm,
e diugosé maksymalna — 136 cm,
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e posadowienie - min 30 cm p.p.t,

e strefa uzytkowania urzadzenia: 350 x 436 cm,
o maksymalna wysoko$¢ upadku — 0 cm.

Funkcje urzadzenia fitness przeznaczonego na sitownie zewnetrzne:

e poprawia kondycje stawow,

e wzmacnia miesnie nog,

e poprawia wydolno$¢ satawow biodrowych oraz ramion,
e poprawa ogdlnej kondyciji fizycznej.

-wioslarz

Specyfikacja techniczna urzadzenia:
wysoko$¢é maksymalna — 150 cm,
szeroko$¢é maksymalna — 100 cm,
diugos¢ maksymalna — 130 cm,
posadowienie - min 30 cm p.p.t,,

o strefa uzytkowania urzadzenia: 398 x 457 cm,
e maksymalna wysokos¢ upadku — 0 cm.

Funkcje urzadzenia fitness przeznaczonego na sitownie zewngtrzne:

e poprawia ogo6ing kondycje i koordynacije,
e aktywizuje wszystkie czesci ciata,
s poprawia ogélng wydolno$¢ organizmu,

11

136
436




e poprawia krgzenie,
e poprawa ogdlnej kondycji fizycznej.

- surfer

e

5
"‘ J
R

Specyfikacja techniczna urzgdzenia:
e wysokos¢ maksymalna — 175 cm,

e szerokos¢ maksymalna — 94 cm,
e dlugos¢ maksymalna — 80 cm,
e posadowienie - min 30 cm p.p.t,
- 482 .
91
P ﬁ’lg

strefa uzytkowania urzadzenia: 482 x 379 cm,
maksymalna wysoko$¢ upadku — 0 cm.

Funkcje urzadzenia fitness przeznaczonego na sitownie zewnetrzne:
e wzmacnia dolne partie migesniowe,

wzmacnia mieénie nog,

poprawia sprawnosé konczyn,

poprawia koordynacje ruchows,

poprawa ogélnej kondycji fizycznej.

Istnieje mozliwo$é innego zaaranzowania zestawoéw par urzgdzen, przy zachowaniu
roznorodnosci ich typow.

7.2.2. Strefa relaksu:

W strefie tej przewidzianej gtéwnie dla senioréw, przewidziano montaz urzadzen
o statycznym charakterze wykorzystania. Tutaj miejsce znajdg stoty do gry w szachy /
warcaby wraz z siedziskami, montowany na state do podtoza, tawki z oparciami typu
parkowego oraz zagospodarowanie zieleni. Ponadto przewidziano réowniez montaz koszy
na $mieci, stojakéw na rowery oraz tablic informacyjnych czy regulaminowych.
Elementy matej architektury - pozwalajg na podkreslenie jednorodnosci stylistycznej,
zastosowanych rozwiazan, ktére w ten sposéb podkresla jego kompleksowosg.
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- Stét do gry w szachy / warcaby i chinczyka

Wykonany z betonu duzy stét z dwoma tawkami. Blat stotu wyposazony w plansze do gry.

170cm Blem

Specyfikacja techniczna urzadzenia:

wysokos¢ maksymalna blatu = 76 cm

diugose blatu — 160 em

szerokosc blatu — 80 cm

diugosé tawek 180 cm

wysokos¢ fawek — 45 cm

szerokos¢ stolu razem z tawkami— 170 cm
waga — ok. 500 kg

glebokosé zakotwiczenia w gruncie — 50 cm
strefa uzytkowania urzadzenia: ok. 200 x 200 cm
maksymalna wysokos¢ upadku — 76 cm

Informacje techniczne:

ilos¢ 0sob mogacych jednoczesnie korzystaé z urzgdzenia - nie powinna przekraczac 8,
betonowy stét do gry wykonany zgodnie z norma PN-EN 1176:2009,

stét do gry wykonany z wibrowanego betonu, beton zbrojony,

beton wytwarzany jest na bazie twardych kruszyw naturalnych,

blat o grubosci 8cm w catosci szlifowany i wygtadzony,

blat stotu do gier zabezpieczony przed niekorzystnym wplywem warunkéw atmosferycznych
poprzez lakierowanie specjalnymi $rodkami konserwujgcymi przeznaczonymi do betonu,
plansze do gier wykonane z plyty granitowej wtopionej w blat stotu,

elementy stalowe zabezpieczone przed korozjg poprzez ocynkowanie,

blat oparty na konstrukcji stalowo-betonowej,

siedziska fawek wykonane z drewna lisciastego, impregnowanego oraz malowanego
lakierobejca,

siedziska tawek oparte na konstrukgji stalowo-betonowej,

odpornos$¢ na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne,

mozliwo$é zamontowania w blacie stotu tylko jednej planszy, dwoch jednakowych,

- Stolik do gry w szachy / warcaby

Wykonany z betonu stot z czterema siedziskami. Blat stotu wyposazony w plansze do gry.
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Specyfikacja techniczna urzadzenia:

wysokos¢é maksymalna blatu — 76 cm

diugos¢ blatu — 85 cm

szerokos¢ blatu — 85 cm

dtugosé siedzisk - 30 cm

szerokosc siedzisk — 40 cm

diugosc / szerokose stotu razem z siedziskami — 180 cm
waga — ok. 500 kg

glebokos¢ zakotwiczenia w gruncie — 50 cm
strefa uzytkowania urzadzenia: ok. 200 x 200 cm
maksymalna wysokos¢ upadku — 76 cm

e © o ® © © © © o o

Informacje techniczne:
o ilosé os6b mogacych jednoczesnie korzystaé z urzadzenia - nie powinna przekraczac 4,
betonowy stot do gry wykonany zgodnie z normg PN-EN 1176:2009,
st6t do gry wykonany z wibrowanego betonu, beton zbrojony,
beton wytwarzany jest na bazie twardych kruszyw naturalnych,
blat o grubosci 8cm w catosci szlifowany i wygtadzony,
blat stotu do gier zabezpieczony przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych
poprzez |lakierowanie specjalnymi $rodkami konserwujgcymi przeznaczonymi do betonu,
plansze do gier wykonane z plyty granitowej wtopionej w blat stotu,
elementy stalowe zabezpieczone przed korozjg poprzez ocynkowanie,
blat oparty na konstrukcji stalowo-betonowej,
siedziska fawek wykonane z drewna lisciastego, impregnowanego oraz malowanego
lakierobejca,
siedziska tawek oparte na konstrukcji stalowo-betonowej,
e odpornoscé na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne,
e mozliwo$¢ zamontowania w blacie stotu planszy do gry w szachy, warcaby lub planszy do
gry w chinczyka.

- Lawka z oparciem

Wolnostojgca tawka z oparciem i podtokietnikami — typu parkowego.

tawka typu parkowego, wykonana na stelazach zeliwnych z podifokietnikami,
malowanymi  proszkowo. tawka wykonana z odpowiednio przygotowanych
i zabezpieczonych desek z drewna lisciastego — z olchy, ktéra cechuje sie wysoka
odpornoscig na zmienne warunki atmosferyczne. tawka przystosowana do przymocowania
do podtoza.
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Dane techniczne:
- urzadzenie zwigzane z gruntem na state, wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009.
Specyfikacja urzadzenia:
- wysoko$¢ maksymalna — 90cm
- diugos¢ maksymalna — 180cm
- szeroko$¢ maksymalna — 60cm
- gteboko$¢ posadowienia — 50cm
- maksymalna wysokos¢ upadku — 43cm
* konstrukcja wsporcza zeliwna lub metalowa, zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowane
farbami dekoracyjnymi,
* siedzisko oraz oparcie wykonane z deski o grubosci 3cm impregnowanej cisnieniowo oraz
malowanej farbg impregnacyjno-dekoracyjna,
* lawka wyposazona w podtokietniki,
* drewno zabezpieczone przed spekaniem poprzez malowanie specjalnymi $rodkami na bazie
olejow, minimalizujgcymi powstawanie pekniec,
* zabezpieczenia na stupach pionowych oraz zabezpieczenia na srubach wykonane z tworzyw
sztucznych poliestrowych
* §ruby, gwozdzie oraz inne elementy metalowe wykorzystane w konstrukcji urzadzenia wykonane
z materiatow nierdzewnych lub ocynkowanych,
* wszystkie elementy drewniane sg w catosci szlifowane w celu wyeliminowania zadr,
* wszystkie spawy i igczenia elementéw metalowych sg gtadkie i odpowiednio wyprofilowane,
* urzadzenie instalowane w gruncie na state, posadowione w fundamencie na gtgbokosci 50cm,
* gérna krawedz fundamentu umieszczona ponizej poziomu gruntu.

- Kosz na smieci

Kosz typu ulicznego.
W miejscach wypoczynku, obok tawki, przy wejsciach na plac zabaw; nalezy
rozmiesci¢ kosze na drobne $mieci. Kosze o konstrukcji metalowej z wkiadem

umozliwiajgcym jego tatwe opréznianie.

Dane techniczne:
- urzadzenie zwigzane z gruntem na state, wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2008.
Specyfikacja urzadzenia:
- wysoko$¢ maksymalna — 120cm
- wysokos¢ wsypu — 90cm
15



- srednica kosza — 30cm
- pojemnosc — min. 401
- gtebokos¢ posadowienia — 40cm
* konstrukcja kosza na Smieci wykonana rurek stalowych, o gruboéci 45mm, 34mm, 27mm,
* pojemnik kosza na $mieci wykonana z blachy o gruboéci min. 1mm,
* kosz na $mieci malowany farbg podkiadowa epoksydowa i nawierzchniows,
* kosz na $mieci posadowiony w gruncie na stale, posadowione w fundamencie na gtebokosci

40cm,
* Sruby oraz inne elementy metalowe wykorzystane w konstrukcji urzgdzenia wykonane

z materiatéw nierdzewnych lub ocynkowanych,
* wszystkie spawy i fgczenia elementéw metalowych sg gtadkie i odpowiednio wyprofilowane.

- Tablica — Regulamin

W strefie wyjSciowej na teren Otwartej Strefy Aktywnosci, zlokalizowana zostanie
tablica ,Regulaminu korzystania”. Przewiduje sie zastosowanie typowego rozwigzania
tablicy z regulaminem, ktora zostanie dostosowana formg do zastosowanych urzadzen
zabawowych na terenie placu.

Tablica regulaminowa wykonana jest z metalu, zawiera informacje tekstowe i graficzne na
temat uzytkowania placu OSA oraz najwazniejsze telefony alarmowe.

Tablica z regulaminem powinna zawierac tres¢ zwigzang z dostarczonymi urzgdzeniami
zabawowymi, z opisem zasad korzystania.

REGULAMIN
e

Dane techniczne:
- urzgdzenie zwigzane z gruntem na state, wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009.
Specyfikacja urzgdzenia:
- wysokos¢ maksymalna — 165cm
- diugos¢é maksymalna — 60cm
- szerokos¢ maksymalna — 11cm
- gtebokos¢ posadowienia — 50cm
* konstrukcja wsporcza zeliwna lub metalowa, zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowane

farbami dekoracyjnymi,
* tablica regulaminowa wykonana z blachy ocynkowanej o zatamanych krawedziach i zaokraglonych

naroznikach,
* sruby, gwozdzie oraz inne elementy metalowe wykorzystane w konstrukcji urzadzenia wykonane

z materiatdw nierdzewnych lub ocynkowanych,
* wszystkie spawy i fgczenia elementdw metalowych sg gladkie i odpowiednio wyprofilowane,
* urzgdzenie instalowane w gruncie na state, posadowione w fundamencie na gtebokosci 50cm,
* gorna krawedz fundamentu umieszczona ponizej poziomu gruntu.

- Tablica — OSA

W strefie placu Otwartej Strefy Aktywnosci, nalezy roéwniez umiesci¢ tablice
informacyjna realizacji OSA.

- Stojak na rowery

W Strefie Aktywnosci, gdzie przewiduje sie rowniez mozliwos¢ korzystania przez
uczestnikow wycieczek rowerowych, zaplanowano montaz stojakéw na rowery. Planuje sie
16



wykorzystanie typowych rozwigzan, gdzie metalowe stojaki nalezy zakotwi¢
w fundamentach zapewniajgcych ich stabilno$¢. Przewidziano montaz stojakow
przystosowanych na min. 5 rowerow, konstrukcja metalowa.

Dane techniczne:
- urzadzenie zwigzane z gruntem na state, wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009.
Specyfikacja urzadzenia:
- wysokos¢ maksymalna — 40 cm
- diugos¢ maksymalna — 180 cm
- szerokos¢ maksymalna — 40 cm
- glebokosé posadowienia — 30 cm
* stojak wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo (rura o grubosci $cianki 2,3mm),
* wszystkie spawy i faczenia elementéw metalowych sa gtadkie i odpowiednio wyprofilowane,
* konstrukcja w catosci spawana,
* elementy metalowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie,
* konce rur zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego.

7.2.3. Sprawnosciowy plac zabaw:

W ramach programu OSA, przewiduje sie miedzypokoleniowe korzystanie ze Strefy, ktéra
ma aktywizowaé ruch na $Swierzym powietrzu jednoczesnie tgczyé pokolenia. Stad dla
najmtodszych  uzytkownikéw zaplanowano montaz sprawnosciowych urzgdzen
zabawowych, o réznym stopniu zaawansowania. Znajdzie tutaj miejsce $cianka
wspinaczkowa, przeplotnie linowe, drgzki do przewijania, oraz zjezdzalnia i piaskownica
dla maluszkow.

Dla projektowanej inwestycji planuje sie zastosowanie:

- Zestaw zabawowy — wieza ze zjezdzalnig, metalowa (platforma ze zjezdzalnig,
z daszkiem, dodatkowo wyposazona w uktady wspinaczkowe).

Bl i
).
356
656

Zestaw zabawowy dla dzieci w wieku od 3 lat.

Specyfikacja techniczna urzgdzenia:
e wysokos¢ maksymalna — 387 cm,
e diugos¢ maksymalna — 604 cm,
e szerokos¢ maksymalna — 356 cm,
e giebokos¢ zakotwiczenia w gruncie — 60 cm,
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e strefa uzytkowania urzadzenia: 948 x 656 cm,
e maksymalna wysokos¢ upadku — 120 cm.

Informacje dotyczace uzytkowania urzadzenia:

e dopuszczalna liczba uzytkownikow — 6,
urzadzenie przeznaczone dla grupy wiekowej 5 — 14,
pole powierzchni uzytkowej — 38,5 m?,
urzadzenie przeznaczone do zakotwienia w gruncie,
podesty z powierzchnig antyposlizgowa,
$cianka wspinaczkowa pochyta,
drabinka ze stopniami,
panele z polietylenu wysokoci$nieniowego HDPE,
§lizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej,
taczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne,
elementy stalowe zabezpieczone poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe,

- Zestaw sprawnosciowy — szesciokat gimnastyczny plus (szesciokat gimnastyczny,
scianka wspinaczkowa, przeplotnia, drazki do przewijania, drabinka, pionowa i pozioma)

j

Zestaw sprawnosciowy, wielofunkcyjny, przeznaczony dla dzieci 3 — 14 lat, do ogdlnego
rozwoju.

W
p—to———

360
680

Specyfikacja techniczna urzgdzenia:

wysokos¢ maksymalna — 264 cm,

dtugos¢é maksymalna — 454 cm,

szerokos¢ maksymalna = 360 cm,

gtebokos¢ zakotwiczenia w gruncie — 60 cm,
strefa uzytkowania urzadzenia: 843 x 680 cm,
maksymalna wysokos¢ upadku — 120 em.

Informacje dotyczace uzytkowania urzadzenia:
e dopuszczalna liczba uzytkownikow — 4,
e urzadzenie przeznaczone dla grupy wiekowej 3 — 14,
o pole powierzchni uzytkowej — 33,8 m’,
e urzadzenie przeznaczone do zakotwienia w gruncie,

- Hustawka podwdjna - mix (bocianie gniazdo + kubetek lub deseczka)

Hustawki stanowig nieodzowny element kazdego placu zabaw, stanowig doskonatg
rozrywke dla starszakow jak i maluszkow.
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Specyfikacja techniczna urzadzenia:

L
]
L
L

wysoko$¢ maksymalna — 280 cm,

szerokos¢ maksymalna — 672 cm,

gtebokos¢ zakotwiczenia w gruncie — 60 cm,
strefa uzytkowania urzadzenia: 670 x 700 cm,
maksymalna wysokosc upadku — 61 cm.

Informacje dotyczace uzytkowania urzadzenia:

dopuszczalna liczba uzytkownikow — 3,

urzgdzenie przeznaczone dla grupy wiekowej 3 — 14,

pole powierzchni uzytkowej — 33,8 m?,

urzadzenie przeznaczone do zakotwienia w gruncie,

elementy stalowe zabezpieczone poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe,

- Karuzela potréjna

(konstrukcja rurowa, metalowa)

Specyfikacja techniczna urzadzenia:

wysokos¢ maksymalna — 80 cm,

srednica - 115 cm,

gtebokosc zakotwiczenia w gruncie — 60 cm,
strefa uzytkowania urzadzenia: fi. 580 cm,
maksymalna wysokosé upadku — 54 cm.

Informacje dotyczace uzytkowania urzgdzenia:

dopuszczalna liczba uzytkownikow — 3,

urzadzenie przeznaczone dla grupy wiekowej 3 — 14,

pole powierzchni uzytkowej — 26,0 m?,

urzadzenie przeznaczone do zakotwienia w gruncie,

taczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne,

elementy stalowe zabezpieczone poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe,

- Piaskownica — szesciokgtna o powierzchni ok. 4,5 m?, z siedziskami.

- Piaskownica — stanowi nieodzowny element zagospodarowania placow zabaw,
z przeznaczeniem dla najmtodszych uzytkownikow stref wypoczynku. Przewiduje sie dla
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piaskownicy wykonanie zadaszenie w formie baldachimu (tréjkatnego), na czesci
piaskownicy od strony potudniowej (ocynk).

Specyfikacja techniczna urzadzenia:
e wysokos¢ maksymaina — 30 cm,
o dtugosc¢ maksymalna — 300 cm,
e szeroko$é maksymalna — 260 cm,

« sirefa uzytkowania urzgdzenia: fi. 300 cm,

Informacje dotyczace uzytkowania urzadzenia:
« dopuszczalna liczba uzytkownikow — 7,
urzadzenie przeznaczone dla grupy wiekowej 0 - 3,
pole powierzehni uzytkowej — 28,3 m®,
urzadzenie przeznaczone do montazu na gruncie,
potaczenia srubowe ostoniete zasdlepkami z trwatego tworzywa sztucznego.

7.3. Montaz:

Przed montazem wszystkie elementy powinny byé rozmieszczane w terenie
przeznaczonym na zabudowe w taki sposéb, aby utrzymane byly odpowiednie odlegtosci
pomiedzy urzadzeniamifzestawami, zapewniajace zachowanie stref bezpieczenstwa -
strefa bezpieczenstwa kazdego z urzadzen jest podana w ,Instrukcji uzytkowania”
dostarczonej przez producenta urzadzen...Strefy bezpieczenstwa urzadzer, w ktorych
wystepuje ruch wymuszony (hustawki, karuzele, zjezdzalnie, slizgi strazackie, itp.)
w zadnym wypadku nie moga na siebie zachodzi¢. Ewentualne zachodzenie stref
musi by¢ zgodne z wymaganiami norm PN-EN 1176.

Urzadzenia nalezy rozmiesci¢ w oparciu o zataczony planem zagospodarowania terenu.

Montaz urzadzefi nalezy wykonaé zgodnie z karta technologiczna montazu dla
danego _urzadzenia. Kotwiac w fundamentach o odpowiedniej wielkosSci.
Urzadzenie powinno byé kompletne i sprawdzone przed oddaniem do eksploatacii.

Dia urzadzen nalezy przedstawi¢ instrukcje uzytkowania (dopuszcza sie jedna dla
caleqo placu, w ramach opracowania regulaminu uzytkowego).

Przy_projektowaniu, budowie i uzytkowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
bedacej przedmiotem zadania inwestycyjnego wymagane jest przestrzedanie
Polskich Norm, a w_szczegdlnosci: PN-EN_16630:2015-06 WyposaZenie sifowni
plenerowych zainstalowane na state. Wymagania bezpieczeristwa i metody badan,
PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i _nawierzchnie z jej nowelizaciami
oraz_PN-EN 1177:2009 Nawijerzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki -
Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

Strefy bezpieczne urzadzen silowni moga na_ siebie nachodzi¢. Zgodnie z PN-EN
1176-1:2009, pkt 4.2.8.3. Istnieje mozliwosé rozlokowania urzadzen na wigkszej
przestrzeni.

Roboty budowlane {w gruncie oraz montazowe urzadzeri) prowadzi¢ z zachowaniem
szczegdlnych érodkéw ostroznosci. Podczas robot ziemnych / fundamentowych
zachowaé ostrozno$é zwiazana z mozliwoscia wystapienia instalacji podziemnych.
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8. Kontrola jakosci, nadzor i odbidr techniczny robot:

Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do budowy i montazu musza spefnia aktualnie
obowigzujace wymagania bezpieczenstwa. Muszg bezwzgtednie posiadac certyfikat na
znak bezpieczenstwa ,B", spetniaé wymagania aktualnie obowigzujgcych norm,
przepiséw oraz wszystkich innych dokumentdéw prawnych. Roboty nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy montazu urzadzen zachowac najwyzsza ostroznos$é, w zadnym przypadku strefy
uzytkowania urzadzen nie moga sie na siebie nakladaé lub w ich zasiggu nie moze
znajdowac sie zaden przedmiot mogacy stanowic¢ zagrozenie dla osdb korzystajacych
2 urzadzen zabawowych.

W czasie uzytkowania, w szczegdblnosci przed sezonem letnim, wakacyjnym oraz innych
weekendowych; zaleca sie czasowe przeprowadzanie kontroli wszystkich urzadzen
zabawowych, wynika to z faktu iz korzystajacy z urzadzen to dzieci nie posiadajgcy
jeszcze zdolnoSci przewidywania oraz kojarzenia zjawisk lub faktow poczatkowo nie
groznie wygladajgcych, a mogacych stwarza¢ duze niebezpieczenstwo np.: poluzowanie
niektorych elementéw urzadzen, lub pojawienie sie w strefie uzytkowania urzadzen
przedmiotéw niepozgdanych.

Pomontazowy przeglad placu zabaw okresla Norma PN-EN 1176-7:2009.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowo$ci nalezy urzadzenie natychmiast
wylaczy¢ w uzytkowania, teren odpowiednio zabezpieczyé a fakcie uszkodzenia
powiadomi¢: inwestora, zarzadce terenu, producenta, wykonawce montazu.

8.1. Kontrola jakosci materialow i robot:

Nalezy kontrolowaé czy materialy dostarczone na budowg odpowiadaja wymaganiom
technicznym oraz czy majg $wiadectwa jakosci (certyfikaty zgodnoéci z PN lub aprobatg
techniczng). Kontrola jakosci powinna polegaé na sprawdzeniu, czy poszczegoélne etapy
robot wykonywane sa zgodnie z projektem technicznym, firmowsg instrukcja
i przedmiotowymi normami.

8.2. Nadzér techniczny nad robotami:

Roboty powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowana firme i odpowiednio przeszkolony
zespol. Przy wykonywaniu robdt konieczny jest nadzér techniczny, prowadzony przez
wykonawce roboéf, a takze nadzor inwestorski.

8.3. Odbiér robot:
Po zakoriczeniu robét powinien by¢ dokonany ich odbiér ostateczny.

9. Kontroia i utrzymanie terenu OSA:

Wyposazenie placu Otwartej Strefy Aktywnosci nalezy obstugiwaé, kontrolowac oraz
konserwowaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Kontrole powinny odbywaé sie jako:

- regularne ogledziny umozliwiajace ujawnienie rzeczywistych zagrozen mogacych byc
wynikiem wandalizmu lub zuzycia obiektéw pod wplywem np. warunkow atmosferycznych.
- kontrole funkcjonalne — bedace przegladami szczegblowymi, majgcymi na celu
sprawdzenie funkcjonowania i stabilnoéci sprzetu, podczas ktérych nalezy zwrécié uwage
na elementy konstrukgji nie wymagajgce zadnej obstugi przez caty okres ich eksploatacii.

- kontrole podstawowe — coroczne — majgce oceni¢ ogolny poziom bezpieczenstwa
wyposazenia np. pod wplywem korozji, $ladow rozktadu metalu a takze mozliwych zmian
na skutek dokonywanych napraw, dodanych lub wymienionych elementow.
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16. Konserwacja i naprawa urzadzen:

Wihasciciel lub zarzadca terenu OSA, powinien zapewni¢ przestrzeganie odpowiedniego
harmonogramu regularnej obstugi i konserwacji. W harmonogramie tym nalezy uwzglednié
lokalne warunki i instrukcje producenta oraz posiadaé spis czesci skitadowych, ktore
wymagaja konserwacji a takze okreslic sposob postepowania na wypadek awarii lub
zgtoszenia nieprawidtowosci funkcjonowania.

Regularna konserwacja powinna obejmowac:

- dokrecanie i wzmacnianie potaczery,

- odmalowywanie i od$wiezanie powierzchni;

- smarowanie fozysk;

- czyszczenie,

- usuwanie elementdw obcych;

- utrzymanie wolnych przestrzeni wokét urzadzen.

Naprawy powinny zapewnia¢ usuwanie uszkodzen i przywracanie niezhednego stopnia
bezpieczenhstwa wyposazenia placu i urzgdzen zabawowych.

11. Informacje o strefach konserwatorskich i obszarach eksploatacji gorniczej:
Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, dzialka nie lezy na obszarze
wplywow eksploatacji gérniczej.

12. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko i na warunki przeciwpozarowe:
Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z przepisami odrebnymi, nie jest zaliczana do inwestycji
mogacych pogorszyé stan $rodowiska, a tym samym nie wystepuje oraz nie przewiduje sig
zagrozeh dla $rodowiska i higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
i otoczenia. Realizacja inwestycji nie ma wplywu na istniejgce warunki ochrony
przeciwpozarowej, nie zmienia ukladu drég dojazdowych oraz zaopatrzenia w wode
przeciwpozarowa.

13. Warunki gruntowo-wodne:

Ze wzgledu na charakter obiekiu, ktéry nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe
(Ustawa Prawo Budowlane, rozdz. 4, art.29.1., ust. 9) nie stosuje sie wymogow badania
i orzeczenia warunkow posadowienia obiektu budowlanego.

14. Uwagi koncowe

e Zastosowana nawierzchnia, w strefie bezpieczenstwa oraz ewentualnego upadku,
musi odpowiadaé standardom europejskim, w tym by¢ zgedna z normg PN-EN 1177, ISO
9001:2001, 1SO 14001. Wykonawca powinien réwniez okazaé karte techniczng produkiu
potwierdzajgcq parametry nawierzchni, potwierdzong przez producenta lub jego
przedstawiciela.

e Strefy bezpieczenstwa elementéw oznaczono na projekcie zagospodarowania
zgodnie z kartami informacyjnymi producenta.

o Wysokos¢ upadku z urzadzenia (HIC) przyjete wg danych producentow
wyposazenia palcu zabaw.

e Propconowane elementy placu zabaw spetniajg wymagania obowiazujgcych norm
PN-EN1176 oraz PN-EN1177.

¢ Proponowane elementy spetniaja wymagania pod wzgledem bezpieczenstwa
(konstrukcji, pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno sanitarne, zdrowotne oraz
occhrony srodowiska.
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e Montaz projektowanych urzadzen i elementéw terenu OSA, musi odbywac sie scisle
wg wytycznych ich producentdw, zgodnie z Polskg Norma PN-EN 1176-1:2009. Wszystkie
urzadzenia i elementy wyposazenia muszg by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych
materiatow i posiadaé atesty oraz certyfikaty bezpieczenstwa, okreslone w szczegoélnosci
w przepisach o ogoélnym bezpieczernstwie produktow.

INFORMACJE DOTYCZACE TZW. ,NIEISTOTNYCH ZMIAN”

Projektant przewiduje w trakcie budowy nieznaczne odstgpienia od niniejszego
opracowania, dotyczace:
- przesuniecia elementéw wyposazenia - jezeli ich przesuniecie nie koliduje z innymi
urzgdzeniami oraz nie narusza bezpieczenstwa uzytkowania,
- zmian rozwigzan w zakresie detali elementow matej architektury,
- zmian materiatowych,
- zmian w rodzajach zastosowanego wyposazenia (urzgdzen zabawowych), w sposob nie
umniejszajacy ogdélnemu zagospodarowaniu terenu OSA (tj. przemieszczenie Iub
odmienne zastosowanie urzgdzenia w zestawie lub urzadzenie innego, poréwnywalnego
typu).
Zmiany nie moga pogarsza¢ warunkdw konstrukeyjnych i uzytkowych obiektu.

Elementy przedstawione w ninigjszym opracowaniu przedstawiono jako przyktadowe. Na
etapie realizacji inwestycji  wykonawca przed  wytworzeniem, zakupem
i montazem / instalacja, poszczegblnych elementow wyposazenia Inwestycji, musi
otrzyma¢ na odpowiednim etapie przygotowawczym, akceptacje od Zleceniodawcy, na
zastosowanie konkretnego rozwigzania.

v/ specjalnos )
niczno-budgyAane

mgr inz. Stawomir Mizia
upr. bud. 1023/92

ul. gen. Wiadystawa Andersa -

98-200 Sieradz. tel. SQF ¥4z~
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art.21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane i Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
Urzgdzenie terenu Otwartej Strefy Bezpieczenstwa (montaz urzadzen) ze wzgledu na

swojg specyfike nie wymagajg opracowania planu BIOZ.

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w przypadku:

Przewidywane roboty budowlane majg trwaé dhuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw, lub pracochtonnos$é planowanych robét bedzie przekracza¢ 500
osobodni. — NIE DOTYCZY.

lub
W trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z nastgpujacych rodzajow robét budowlanych:

e  Ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w szczegdInosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci.

e  Przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych

zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowi ludzi.

Stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym.

Prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych.

Stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow.

Prowadzonych w tunelach, studniach, pod ziemia.

Wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych.

Wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzana ze spre¢zonego powietrza.

e  Wymagajacych uzycia materiatdéw wybuchowych,

e  Prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych,

—NIE DOTYCZY, planowane] inwestycji.

grinz. Stawomir Miziata
‘ upr. bud. 1023/92

. gen h\ﬂ'fadys*&wa Andersa 9/6
w-eU0 Sieradz. tef, S04-7%5 029

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane.

Projekt budowlany, do zgtoszenia robét polegajacych na montazu urzadzen zabawowych, w ramach
realizacji Otwartej Strefy Aktywnosci, realizowanej w Sieradzu, rejon ul. Jagiellonskiej, na dziatce nr
ewid. 195/329, obr. 16;

Inwestor: Gmina Miasto Sieradz, z/s 98-200 Sieradz, Plac Wojewodzki 1.

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data: 31-01-2018 mgr inz. Stawomir Miziala . i
upr. bud. 1023/92 .

ul. gen. Wiadystawa Andersa 9/6

98-200 Sieradz. telRE8ANB29

§ 5 ust. 1 pkt 1
Sierpds 1l Powst. Vi
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