Wykonanie pionowych i uko$nych zdje¢ lotniczych, skaningu laserowego wraz z opracowaniem ortofotomapy,

fotoplanow uko$nych, modelu 3D oraz serwisu internetowego do publikacji danych

Zatacznik Nr 5

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

1. Wykonanie dla obszaru opracowania obejmujacego miasto Sieradz w granicach administracyjnych, co
stanowi powierzchni¢ okolo 51 km? - poszerzonego o bufor 100m - cyfrowych fotogrametrycznych zdjeé
lotniczych oraz barwnej cyfrowej ortofotomapy.

Calo$¢ prac dzieli sie na dwie czeSci:

Cze$¢ I — wykonanie zdjeé lotniczych, w tym:

1)
2)

3)

pomiar punktéw polowej osnowy fotogrametrycznej w iloéci i doktadnosci umozliwiajacych osiggniecie
oczekiwanych doktadnosci;

wykonanie kamera cyfrowa, typu kadrowego, zdjec¢ fotogrametrycznych o wielkosci piksela terenowego
<0,05 m;

kamera z aktualng metryka kalibracji (nie starsza niz 2 lata) zamontowana na stabilizowanym zawieszeniu
utrzymujacym o$ kamery w pozycji pionowej z doktadnoscig rzedu 0.5 oraz zintegrowana z systemem
GPS/INS do pomiaru potozenia w locie.

Cze$¢ I — opracowanie ortofotomapy, w tym:

1)
2)
3)

4)

pozyskanie materiatéw zrodtowych;

wykonanie aerotriangulacji;

opracowanie cyfrowej barwnej ortofotomapy w dwoch kompozycjach w kolorach naturalnych RGB oraz

z bliskg czerwienig CIR (tj. ortorektyfikacja zdjeé, mozaikowanie, korekta radiometryczna) z pikselem
terenowym 0,05 m w uktadzie wspotrzednych ptaskich prostokatnych ,,PUWG 20007;

opracowanie na podstawie ortofotomapy z pikselem 0,05 m w ukladzie wspotrzednych ptaskich

prostokatnych ,,2000” cyfrowych wersji ortofotomapy calego obszaru miasta o wielkosci piksela 0.5 m., 1
m., 5 m. w uktadzie ,,PUWG 2000”.

Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie NMT powstalego na podstawie danych z skaningu laserowego.

Warunki dotyczace realizacji zamowienia:

1) wykonawca wykona kamerg cyfrowa typu kadrowego, fotogrametryczne zdjg¢cia lotnicze o nastgpujacych

2)

parametrach:
a) termin wykonania: w okresie niepetnego rozwoju lisci drzew,

b) terenowy piksel obrazowania (GSD) nie wickszy niz 0,05 m,
c) pokrycie podtuzne zdje¢: co najmniej p = 60%,

d) pokrycie poprzeczne zdjeé: co najmniej q = 60%,

e) rejestracja 4 kanatéw RGBN;

wykonane zdjgcia musza charakteryzowaé si¢ jakoScig fotograficzng i geometryczng gwarantujaca
prawidlowe wykonanie barwnej ortofotomapy o zadanej dokladnosci okreslonej w ,,Warunkach
technicznych”;

3) werotriangulacj¢ przestrzenng nalezy rozwing¢ na bazie polowej osnowy fotogrametrycznej pomierzonej w

terenie technikg GPS. W procesie aerotriangulacji wymaga si¢ wykorzystania precyzyjnych srodkow rzutow
pomierzonych w trakcie nalotu w technologii DGPS. Oznacza to obligatoryjne wykorzystanie
oprogramowania umozliwiajagcego na etapie wyrownania aerotriangulacji wilaczenie pomierzonych
elementow orientacji zewngtrzne;

4) wykonawca opracuje ortofotomape bedaca przedmiotem zamodwienia w wersji ,,wyostrzonej” w barwach

naturalnych — RGB. Opracowana ortofotomapa ma si¢ charakteryzowaé nastgpujacymi parametrami
technicznymi i doktadnosciami:
a) rozmiar piksela ortofotomapy 0,05 m (poprzez rozmiar piksela rozumie si¢ wielko$¢ jednego piksela
(dhugos$¢ i szerokos$c) w jednostkach terenowych. Przyjety rozmiar piksela ortofotomapy wynika m.in.
z wymiaréw arkusza sekcji 1:1000 w uktadzie ,,PUWG2000 ”,
b) $redni blad potozenia : 5 pikseli (j. 0,25 m),
c) zapis w trybie trojwarstwowym z glebig co najmniej 24 bit/piksel (8 bitow/piksel dla kazdego wyciggu);
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5) modulem obszarowym ortofotomapy jest obszar arkusza mapy w skali 1:1000 w uktadzie wspotrzednych
ptaskich prostokatnych ,,PUWG 20007;

6) wykonawca przygotuje na podstawie ortofotomapy z pikselem 0,05 m cyfrowe wersje ortofotomapy catego
obszaru miasta (bez podziatu na arkusze), o wielkos$ci piksela 0.5 m., 1 m., 5 m;
Wykonawca zapisze ortofotomapy w formacie GeoTIFF. Dla kazdego pliku nalezy dotaczy¢ plik w formacie
TFW, zawierajacy dane georeferencyjne pozwalajace na odczytanie pliku przez narzedzia nie obslugujace
GeoTIFF.

7) zamoéwienie musi by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, standardami technicznymi
i warunkami technicznymi okre$lonymi w postanowieniach umownych.

2. Wykonanie dla obszaru opracowania obejmujacego miasto Sieradz w granicach administracyjnych, co
stanowi powierzchnie okolo 51 km? - zdj¢é uko$nych.

1) zdjgcia ukosne nalezy wykonaé przy uzyciu cyfrowych kamer srednioformatowych o rozdzielczosci minimum

100 megapikseli w czterech kierunkach o parametrach:

a) termin wykonania: w okresie niepelnego rozwoju lisci drzew,

b) wychylenie kamer uko$nych 45° w czterech kierunkach N, S, W, E,

¢) nalot w kierunkach N-S lub W-E,

d) rozdzielczo$¢ czgsci centralnej zdjecia 7 cm lub lepsza zgodnie z oferta,

e) zdjecia uko$ne wykonaé jednoczes$nie podczas skanowania laserowego,

f) przygotowane pliki shapefile z rzutem trapezoidalnym kazdego zdjecia uwzgledniajgcym katy i doktadne
odwzorowanie terenu,

g) przekazane zdjecia majg mie¢ wyznaczong georeferencje,

h) integracja zdje¢ powinna polega¢ na przygotowaniu oprogramowania do ogladania dowolnego miejsca z
co najmniej 4 ekspozycji naraz. Warstwa musi by¢ przekazana w formacie shapefile z przypisanym
uktadem odniesienia przestrzennego. Kazde zdjecie musi stanowi¢ odrebny obiekt warstwy; kazdy
obiekt musi zawiera¢ atrybuty pozwalajace na jednoznaczng lokalizacj¢ kamery w chwili robienia
zdjecia wraz z wysokos$cia, kata pod jakim zostalo wykonane, okreslenie kierunku lotu oraz hiperlinka
do wlasciwego zdjecia,

i) opracowanie kompletow fotoplanéw uko$nych na podstawie zdjeé ukosnych 2020, osobno dla kazdego z
podstawowych kierunkéw N, S, W, E. Odpowiednio przetworzone, wyroOwnane tonalnie i potagczone ze
sobg w jednolity sposob. Doktadnos¢ bezwzgledna opracowania na poziomie do 2 metrow. Format
przekazania geotif w uktadzie PL-2000;

2) zdjecia uko$ne powinny pozwalaé na:
a) wykorzystanie ich do naktadania tekstur na model 3D,
b) oglad obiektow budowlanych z réznej perspektywy,
¢) eliminacje tzw. martwych pol,
d) analiz $srodowiskowych.

Uwaga: ze wzgledéw interpretacyjnych Zamawiajacy oczekuje wykonania zdje¢ uko$nych i skaningu
laserowego w tym samym czasie.

3. Wykonanie dla obszaru opracowania obejmujacego miasto Sieradz w granicach administracyjnych, co
stanowi powierzchni¢ 51 km? - skaningu laserowego i opracowanie na podstawie pozyskanych danych
Numerycznego Modelu Terenu oraz Numerycznego Model Pokrycia Terenu.

Skanowanie laserowe zostanie zrealizowane zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
1) termin wykonania: w okresie niepetnego rozwoju lisci drzew;
2) nalot w kierunkach N-S i/lub W-E;
3) gesto$¢ chmury punktéw: nie mniej niz 20 punktéw na m*
4) pokrycie poprzeczne pomiedzy szeregami nie mniejsze niz 50%;
5) doktadno$¢ pomiaru wysokosci Z: mh <+/ 0,15 m;
6) skanowanie przy uzyciu zapisu petnej fali (tzw. Full Waveform);
7) skanowanie jednoczesnie z pozyskaniem zdje¢ uko$nych;
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8) chmura punktow sklasyfikowana wg klas: grunt (2), niska wegetacja do 0,4 m (3), $rednia 0,4 - 2 m (4),
wysoka >2 m (5), zabudowa, budowle, obiekty inzynieryjne (6), szum (7), woda (9), inne (1). Kazdy
punkt powinien mie¢ przypisang wartos¢ RGB z pozyskanych zdje¢¢ pionowych w ramach tego projektu;

9) format zapisu danych zrodtowych: pliki LAS.

Dane WysokoS$ciowe:
1) numeryczny Model Terenu — NMT, bedzie przygotowany zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

a) zapis w formacie rastrowym ASCII GRID (ESRI) o rozdzielczosci 0,5 m,

b) doktadno$¢ wysokosci Z: mh <+/ 0,10 m,

c) model powinien by¢ stworzony dla powierzchni gruntu poprzez wyeliminowanie wszystkich
elementdow do niego nie nalezacych, tj. budynkéw, drzew, samochodow przesylowych linii
napowietrznych itp.;

2) numeryczny Model Pokrycia Terenu — NMPT bedzie przygotowany zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi
bedzie zapisany w formacie ASCII GRID (ESRI) i rozdzielczosci 0,5 m.). Doktadnos¢ wysokosci Z
wyniesie: mh <+/ 0,15 m.

4. Wykonanie analizy potencjalu stonecznego na podstawie danych wysokosciowych:

Wynik analizy potencjatu stonecznego rozumianego jako insolacja wynikajaca z radiacji bezposredniej oraz
radiacji rozproszonej, obliczona dla kazdego piksela rastra Numerycznego Modelu Zabudowy (o pikselu nie
mniejszym niz 0,5m). Analiza przeprowadzona na podstawie materiatéw fotogrametrycznych — produktow
skanowania laserowego przeprowadzonego z pulapu lotniczego — z 2020 roku. Srednia gesto$é chmury punktow
wynosi nie mniej niz 20p/m2.

5. Opracowanie Modelu 3D dla obszaru opracowania obejmujacego miasto Sieradz w granicach
administracyjnych, co stanowi powierzchni¢ okolo 51 km? na podstawie cyfrowych zdje¢ lotniczych:
pionowych, ukos$nych i skaningu laserowego:

Model 3D w postaci wielokatowej oteksturowanej siatki ,,mesh” wygenerowanej z wykorzystaniem danych
pozyskanych w 2020 roku w ramach niniejszego Zamowienia.

Format przekazania: 3D Mesh i wavefront, collada.

6. Przekazanie i instalacja aplikacji internetowej oraz typu desktop wraz z odpowiednio przygotowanymi
danymi.

W ramach przedmiotowego zamowienia, Zamawiajacy wymaga instalacji serwisu www, ktory bedzie
publikowal zaréwno dane pozyskane w wyniku przedmiotowego zaméwienia jak i dane bedace w posiadaniu
Zamawiajacego. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposob publikacji.

Funkcjonalno$¢ oprogramowania desktopowego:
1) aplikacja do przegladania zdje¢ ukos$nych:

a) wielostanowiskowa aplikacja typu desktop dzialajgca jako niezalezna wtyczka, ktérg mozna
wykorzysta¢ w desktopowych aplikacjach klasy ArcGis ArcMap lun inne uzgodnione z zamawiajacym,

b) umozliwia przegladanie zdje¢ ukos$nych, ortofotomap i innych warstw wektorowych oraz rGwnoczesng
prace na dostarczonych danych (zdjgcia ukosne dla wszystkich czterech podstawowych kierunkow,
ortofotomapa; punktowe, liniowe i powierzchniowe warstwy wektorowe) dla danych z réznych
okreséw pomiarowych.

¢) podstawowa funkcjonalno$¢é: dodawanie, odejmowanie warstw, wigczanie, wylgczanie warstw wraz ze
zmiang kolejnosci ich wyswietlania, powigkszanie, pomniejszanie i przesuwanie w oknie mapy,
wyszukiwanie obiektow po atrybutach warstwy wektorowej, pomiary, wskazywanie dowolnego
obiektu i jednoczesne, automatyczne wyswietlenie co najmniej 4 zdje¢ ukosnych z réznych kierunkéw
dla wybranego tj. wskazanego miejsca oraz porownanie zdje¢ ukosnych z réznych lat;

2) aplikacja do pracy na modelu 3D w formacie siatki “mesh”:

a) wymagana funkcjonalno$¢ musi obstugiwa¢ dostarczony przez Wykonawce teksturowy model 3D,
pltynne wyswietlanie modelu 3D, pomiar odleglosci, powierzchni, wysokosci, objetosci obiektoéw na
modelu 3D, wyswietlanie lokalizacji (X, Y, Z), powigkszanie, pomniejszanie i przesuwanie w oknie
mapy,mozliwos¢ zmiany kata widoku 1 obrotu o 360 stopni, mozliwos$¢ ogladania w trybie 3D (okulary
anaglifowe),
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b) aplikacja jest oparta na technologii umozliwiajgcej plynne przesuwanie wys$wietlanej zawartosci okna
mapy bez widocznych op6znien oraz funkcjonuje w srodowisku teleinformatycznym Zamawiajacego,

c) aplikacja powinna wielostanowiskowa z mozliwo$cig =zainstalowania na wielu urzgdzeniach
Zamawiajacego.

Instalacja oprogramowania desktopowego i szkolenie w siedzibie i na sprzecie, udostepnionym przez
Zamawiajgcego.

Funkcjonalno$¢ oprogramowania dostgpnego za pomocg przegladarki internetowej www:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

dostarczona aplikacja powinna umozliwiaé w obrebie jednego okna przegladarki, oraz bez potrzeby

instalacji dodatkowych rozszerzen, synchroniczne przegladanie danych dwuwymiarowych: ortofotomapy,

fotoplanow wykonanych ze zdj¢¢ ukosnych dla kazdego kierunku N, S, W, E, oraz danych

trojwymiarowych: modelu 3D w technologii 3D Mesh. Dodatkowo aplikacja powinna zawiera¢ nastepujaca

funkcjonalno$¢:

a) interaktywne, zsynchronizowane ze sobg miniatury widokow dostgpnych w aplikacji warstw
ortofotomapy oraz fotoplanéw ukosnych dla kazdego kierunku z mozliwoscia ich wyswietlania
i ukrywania,

b) synchroniczne wy$wietlanie dwoch wybranych warstw dwuwymiarowych i/lub tréjwymiarowych
w oknie przegladarki internetowej z mozliwoscia zamiany wyswietlanych materialow stronami,

c) mozliwo$¢ przetaczania pomiedzy danymi pochodzacymi z roznych lat, udostepnionymi przez
Zamawiajacego (ortofotomapy archiwalne),

d) tryb wyswietlania pelnoekranowego,

e) wyswietlanie wspoirzednych w ukladzie WGS i PUWG2000 oraz informacje o wysoko$ci dla modelu
3D,

f) aplikacja powinna zosta¢ przygotowana w dwoch wersjach jezykowych, tj. polski i angielski
z mozliwoscia przetaczania jezyka;

nawigacja w aplikacji powinna pozwala¢ na przyblizanie, oddalanie, powigkszanie prostokatem wybranego

fragmentu, plynne przesuwanie zawartosci:

a) poziomy przyblizen aplikacji powinny by¢ dostosowane do maksymalnej rozdzielczosci zrodtowych

danych rastrowych,
b) zmiana kierunku wys$wietlanych fotoplanow ukoénych (N, S, W, E) powinna obraca¢ widok w taki
sposob, aby uzytkownik widziat elementy mapy skierowane zawsze w kierunku gory ekranu,

C) zmiana kata nachylenia widoku i obrotu o 360 stopni na warstwach trojwymiarowych;

wyszukiwanie lokalizacji wewnatrz obszaru bedacego przedmiotem Zamoéwienia po adresie, wspoirzednych

oraz identyfikatorze dziatki;

wykonywanie pomiaréw, w tym:

a) pomiar odleglosci,

b) pomiar powierzchni,

¢) pomiar wysoko$ci na fotoplanach uko$nych oraz modelu 3D,

d) generowanie przekrojow wysoko$ciowych dla modeli 3D,

e) usuwanie dokonanych pomiarow;

mozliwo$¢ eksportu aktualnie wyswietlanego widoku wraz z dokonanymi pomiarami do formatu JPEG;

aplikacja powinna umozliwia¢ importowanie danych wektorowych w formacie plikow KML, KMZ, Esri

Shapefile i GeoJSON wraz z mozliwo$cig wy§wietlania zapisanych w plikach atrybutow po kliknigciu

w warstwe oraz zarzadzania kolejnoscia i widocznoscia zaimportowanych warstw.

aplikacja powinna umozliwia¢ dodawanie warstw za pomocg ustug WFS i WMS wraz z mozliwoscia

zarzgdzania widoczno$cig wezytanych warstw;

aplikacja powinna umozliwi¢ wysSwietlanie punktéw zainteresowan (POI) zdefiniowanych przez

Zamawiajacego;

aplikacja powinna posiada¢ funkcje symulacji zacienienia na modelu 3D z mozliwo$cia wyboru dnia,

miesigca i roku;

10) aplikacja powinna posiadaé menu kontekstowe dostgpne pod prawym przyciskiem myszy zawierajgce

funkcje pomiaru oraz mozliwo$¢ udostgpnienia hipertacza do aktualnie wyswietlanego widoku;

11) aplikacja powinna zawiera¢ instrukcje obstugi dostepng z poziomu aplikacji, bez koniecznosci

przechodzenia na inne podstrony.
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Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania, wdrozZenia i uruchomienia oprogramowania dostgpnego za
pomoca przegladarki internetowej dla Zamawiajgcego oraz utrzymanie go na serwerach zarzadzanych przez
Wykonawcg.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego serwisowania i konserwacji przez okres 36 miesiecy od dnia
udostepnienia serwisu internetowego ustalonego w SIWZ.

Serwisowanie i konserwacja oprogramowania, obejmuje:

1) zapewnienie przestrzeni dyskowej na potrzeby serwisu internetowego;

2) ochrong fizyczng i programowg przed atakami i probami wlaman do baz danych, systemu zarzadzania trescig
oraz do serwera;

3) ochrone przed nicautoryzowang zmiang tresci serwisu internetowego;

4) zapewnienie serwerom bezpieczefstwa;

5) optymalizacje wydajnosci infrastruktury teleinformatycznej;

6) serwisowanie i rozw0j systemu zarzgdzania treScig wykorzystywanego do prowadzenia serwisu
internetowego;

7) gwarancje usunigcia awarii lub uszkodzenia strony internetowe;j;

8) udzielenie dodatkowych, nieodptatnych konsultacji w zakresie ewentualnych nowych funkcji serwisu
internetowego w trakcie trwania umowy.

Zgloszenia awarii Zamawiajacy sklada pisemnie, poczta elektroniczna lub faksem, na adres wskazany przez
Wykonawca.

Usunigcie awarii lub uszkodzenia serwisu internetowego, ktore uniemozliwiaja jego uzytkowanie musi by¢
wykonane skutecznie, w jak najkrotszym czasie, lecz nie dluzszym niz w ciggu 48 godzin zegarowych liczonych
od pierwsze] pelnej godziny po otrzymaniu zgloszenia przez Wykonawce. Za moment zgloszenia awarii lub
uszkodzenia serwisu internetowego uznaje si¢ powiadomienie Wykonawcy o awarii droga telefoniczna,
potwierdzone droga mailowa na wskazany przez Wykonawce adres mailowy.

7. Pozostale ustalenia

Na etapie wykonywania zdje¢ lotniczych oraz opracowania produktow pochodnych (tj. acrotriangulacji, NMT

i NMPT i ortofotomapy) Wykonawca bedzie na biezaco wyjasniat i ustalal z Zamawiajacym nieujete w
niniejszych Warunkach technicznych szczegély dotyczace opracowania, dzialajac na rzecz osiagnigcia celu
stawianego przez Zamawiajacego przed niniejszym zamoéwieniem.

8. Wykaz materialéw podlegajacych przekazaniu zamawiajacemu.
Wykaz materialow podlegajacych przekazaniu:

1) w3 egzemplarzach w postaci operatu technicznego zawierajgcego w szczegolnoscei:

a) sprawozdanie techniczne z wykonanego opracowania,

b) protokét wewnetrznej kontroli technicznej,

c) dokumentacje techniczng z ewentualnie wykonanych pomiaréw terenowych;
2) zapisanych na dyskach twardych danych zawierajacych:

a) zdjecia lotnicze pionowe,

b) ortofotomapy w dwoch kompozycjach,

c) zdjecia ukos$ne,

d) fotoplany uko$ne 2020,

e) skaning laserowy,

f) NMT, NMPT,

g) Model 3D,

h) oprogramowanie wymienione w przedmiocie zamowienia.

9. Obowiazujace normy prawne i przepisy techniczne

Przedmiot zamdéwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a w szczegolnosci:
1) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 1. poz. 725 z p6zniejszymi
zmianami);
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fotoplanow uko$nych, modelu 3D oraz serwisu internetowego do publikacji danych

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz
danych dotyczacych zobrazowan lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu
terenu (Dz. U. Nr 263, poz. 1571);

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych (Dz. U. poz. 1247);

rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy
dotyczacych zglaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac
oraz przekazywania ich wynikow do panstwowego zasoby geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz.
924);

rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udost¢pniania
materialdw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru
Dokumentu Obliczenia Optaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 434);

rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrzesnia 2013 r. w sprawie organizacji i trybu
prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183);

rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie materialow
geodezyjnych 1 kartograficznych, ktére podlegaja ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. Nr 299, poz. 1772);

ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 z p6zniejszymi zmianami);
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zakazow lub ograniczen lotow na
czas dhuzszy niz 3 miesigce (Dz. U z 2019, poz 617);

10) ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. 0 ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);
11) rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami

geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamknigtych (Dz. U. Nr 101, poz. 939).



	Całość prac dzieli się na dwie części:

